
GUIDE DE sÉlection DEs PRODUITS
S O LU T I O N S  D ’ É C L A I R A G E  S O L A I R E  C O M M E R C I A L E S  PA R  V I S I O N  S O L A I R E  I N C .

APPLICATIONS TYPIQUES D’ÉCLAIRAGE DE ZONE

*Système 
d’éclairage  
solaire proposé

Sentier Piste cyclable
Parcs et aires 
d’exercice en 

plein air

 Petit 
stationnement  
2 à 10 espaces

Moyen 
stationnement 

11 to 40 espaces

Grand 
stationnement

40 et + espaces

Zone réservée 
aux piétons

**Zone piéton 
avec véhicule à 

moteur

LX25 ● ● ● ● ●

LX50 ● ● ● ● ●

LX95 ● ● ●

ZX30 ● ● ● ● ●

ZX60 ● ● ● ● ● ● ●

ZX100 ● ● ● ● ● ●

ZX180 ● ● ●

TX360 ● ● ●

*Outil de référence uniquement, veuillez contacter votre représentant local pour plus d’informations.
 
** La série LX dispose d’un détecteur de présence intégré, en fonction par défaut, pour activer ou augmenter le flux lumineux. La série ZX intègre également un détecteur de présence mais celui-ci est 
désactivé par défaut. Vous pouvez l’activer au besoin à l’aide de la télécommande. Nous ne recommandons pas l’activation du détecteur de présence dans le profil d’opération lorsque le système se trouve 
à proximité (≤ 30 m) d’une rue ou de tout autre endroit susceptible de provoquer des détections multiples et continues, afin d’éviter la surutilisation du système. Vision Solaire n’est pas responsable des 
surutilisations causées par un excès de détection sur votre site.surconsommation du système.
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Produits d’éclairage solaire (page 1)

SPÉCIFICATIONS D’ÉCLAIRAGE LX25 LX50 LX95 ZX30 ZX60 ZX100 ZX180 TX360

Puissance max. du luminaire (Watt) 13 W 19 W 40 W 8 W 15 W  25 W  60 W 60 W

Lumen en sortie (lm) 1698 lm 2587 lm 5371 lm 1400 lm 2625 lm 4250 lm 9300 lm 9300 lm

Distribution lumineuse Type 2M, 4M Type 2M, 4M Type 2M, 4M Type 2M, 3M, 5S Type 2M, 3M, 5S Type 2M, 3M, 5S Type 2M, 3M, 5S Type 2M, 3M, 5S

Temperature de couleur (°K)
3000°K,  

4000°K, 590nm 
PC Amber

3000°K,  
4000°K, 590nm 

PC Amber

3000°K,  
4000°K, 590nm 

PC Amber

2200°K, 3000°K,  
4000°K, 590nm

2200°K, 3000°K,  
4000°K, 590nm

2200°K, 3000°K,  
4000°K, 590nm

2200°K, 3000°K,  
4000°K, 590nm

2200°K, 3000°K,  
4000°K, 590nm

IRC (Indice Rendu des Couleurs) 70 (@ 4000°K)

Durée de vie (Philips LUMILEDS) > 100 000 hours (Philips Lumileds)

Technology météo adaptative OUI, ClimaLUX™

Fichier IES disponible OUI

Détecteur de présence intégré OUI, ON par 
défaut

OUI, ON par 
défaut

OUI, ON par 
défaut

OUI, OFF par 
défaut

OUI, OFF par 
défaut

OUI, OFF par 
défaut

OUI, OFF par 
défaut

OUI, OFF par 
défaut

Gradable / Programmable OUI, voir document “Profil d’opération” pour les details.

Fonctionnement Les heures d’ouverture peuvent être réparties entre le soir et le matin (avant le lever du soleil). L’intensité lumineuse 
peut également être atténué. Les profils de fonctionnement peuvent être modifiés via la télécommande, vendue séparément.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME SOLAIRE

Puissance du module solaire (Watt) 40 W 65 W 100 W 40 W 65 W 100 W 190 W 380 W

Capacité des batteries (Ah, V, Wh) 24Ah, 12V 
288Wh

40Ah, 12V 
480Wh

74Ah, 12V 
888Wh

24Ah, 12V 
288Wh

40Ah, 12V 
480Wh

75Ah, 12V 
900Wh

110Ah, 12V 
1320Wh

110Ah, 24V 
2640Wh

Technologie des batteries AGM GEL GEL AGM GEL GEL GEL GEL

Contrôleur de charge MPPT (encapsulé et étanche IP68)

Protection contre des surcharge et 
décharge profonde. OUI (Protection haut et bas voltage)

Sonde de température OUI (Algorithme de charge basé sur la température ambiante / Charge compensée en température)

Autonomie (nombre de jour sans 
soleil) 10 jours 10 jours 10 jours 10 jours 10 jours 10 jours 10 jours 14 jours

Plage de temperature -40°C +50°C

PROCHAINE PAGE

Outil de référence uniquement. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour plus de détails.
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Produits d’éclairage solaire (page 2)

SPÉC. MÉCANIQUE LX25 LX50 LX95 ZX30 ZX60 ZX100 ZX180 TX360

Type de montage Dessus de poteau - Top of Pole (TOP)

Forme du poteau Rond ou Carré Rond ou Carré Carré Rond ou Carré Rond ou Carré Carré Carré Carré

Diamètre maximum du poteau (in) 4po 4po 5po 4po 4po 5po 5po 5po

Type deconnecteur batterie Connecteur rapide (Quick connect)

Remplacement de la batterie Porte d’accès

Matériaux du boitier Aluminium

Finition du boitier Peinture en poudre électrostatique - cuite - Noir

DIVERS

Communications sans fil OUI

Conçu et fabriqué au Québec OUI

Durée de vie de la batterie 5-7 années, testé en situation bien réelle.

GARANTIES

Système solaire
Module solaire: 25 ans

Controlleur: 5 ans
Batterie: 5 ans

Luminaire 5 ans

Solar Vision inc. www.solar-vision.ca info@solar-vision.ca T. 1-819-729-0450
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