
UNI-LED SOLAIRE 
S I G N A L I S AT I O N  R O U T I È R E  À  L E D  S O L A I R E  U N I V E R S E L L E

Le système de signalisation routière UNI-LED est un système universel à LED clignotant très visible et lumineux pour améliorer la  
visibilité sur tout type de signalisation routière. L’UNI-LED est donc disponible pour la plupart des types d’enseignes et des dimensions 
courantes. Les LED clignotantes sont disponibles en jaune, blanc et rouge.
L’UNI-LED dispose d’une batterie lithium-ion conçue pour le climat froid canadien qui permet 7 jours de fonctionnement après une 
seule charge complète. L’interrupteur à clé situé à l’arrière permet la sélection du mode 12h (du crépuscule à l’aube), le mode 24h ou 
le mode OFF. Un indicateur de niveau de batterie est également situé à l’arrière du système pour votre commodité.
Nous avons conçu ce système avec un impressionnant module solaire de 30 watts combiné à une batterie de 20 Ah pour faire face à 
la météo canadienne. Le boîtier et le module solaire sont en aluminium pour une durabilité durable. Le support d’installation à 45 degrés 
est fabriqué en acier inoxydable avec une finition de peinture en poudre noire pour plus de durabilité et de résistance. La conception 
universelle permet également à ce système d’être installé dans n’importe quelle orientation pour optimiser l’exposition au soleil.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Visibilité améliorée des panneaux sans rétro réflectivité ni phares;
• Conçu pour une installation rapide par une seule personne;
• Le mode de fonctionnement: 12h (soir au matin) ou 24h;
• Module solaire de 30 watts;
• Batterie Lithium 20Ah pour basse température;
• 7 jours d’autonomie;

• Conforme au MUTCD (taux de clignotement de 55/minutes) ;
• Couleurs des LED : Jaune, Blanc ou Rouge;
• Dimensions : 24” octo, 30” octo, 24” losange, 24”x30”, etc.
• Support d’installation universel;
• Matériau anti-vandalisme en aluminium et acier inoxydable.
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SPÉCIFICATIONS UNI-LED-3020 

Type Signalisation à LED clignotant universel

Module solaire 30 Watt monocristallin à haut rendement, encapsulation résistante aux chocs

Capacité de la batterie (Ah) 20Ah (7 jours d’autonomie avec une pleine charge)

Type de batterie Lithium haute performance auto-chauffante avec indicateur de niveau

Protection contre la surcharge/décharge Oui

Couleur des LED Jaune, Blanc ou Rouge

Dimensions disponible 24” octo, 30” octo, 24” losange, 24”x30” rectangulaire, contactez-nous pour d’autres options.

Intervalle de clignotement 55 fois/minute

Distance visible 2600 pieds (790 mètres)

Matériaux / Revêtement - couleur Aluminum et acier inoxydable / Peinture en poudre cuite - Noir

Modes
Mode 1: OFF

Mode 2: 12 heures (soir au matin)
Mode 3: 24 heures (toute la journée)

GARANTIE

Contre les défauts de matériaux et  
de fabrication 3 ans

P.2/3

UNI-LED SOLAIRE
S I G N A L I S AT I O N  R O U T I È R E  À  L E D  S O L A I R E  U N I V E R S E L L E



Vision Solaire inc.
www.vision-solaire.com
info@vision-solaire.com
T. : 819-729-0450

P.3/3

UNI-LED SOLAIRE
S I G N A L I S AT I O N  R O U T I È R E  À  L E D  S O L A I R E  U N I V E R S E L L E

UNI-LED-3020 CODE DE COMMANDE

Série
Forme et dimensions Couleur du 

LED Code de la signalisation
UNI-LED-3020

OCTO24 = Octogonal 24po JN = Jaune AFR = Arrêt GFR = Passage pour enfants près 
d’un terrain de jeux vers la droite

OCTO30 = Octogonal 30po BC = Blanc BFR= Traverse piéton gauche HFR = Passage pour enfants près 
d’un terrain de jeux vers la gauche

LOS24 = Losange 24po RG = Rouge CFR = Traverse piéton droite KFR = Passage pour  piétons vers 
la droite

LOS30 = Losange 30po DFR = Vitesse maximum LFR = Passage pour  piétons vers 
la gauche

REC3024 = Rectangle 30”x24” EFR = Passage pour écolier vers 
la droite CS* = Sur mesure*

FFR = Passage pour écolier vers la 
gauche

Example: UNI-LED-3020-OCTO24-RG-AFR ( UNI - LED - 3020 - _________ - _____ -  _____)

*Sur mesure : Veuillez fournir les détails de votre signalisation pour connaître les prix, la disponibilité et les délais de livraison appropriés.


